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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El implante de lentes intraoculares (LIOs) en susti-
tucion del cristalino en la intervenciéon de cataratas
es hoy dia un procedimiento muy comun. Las LIOs
mas frecuentemente implantadas son las lentes
monofocales tanto esféricas como asféricas. Las
lentes esféricas presentan aberracién esférica (AE)
positiva que suma a la AE que habitualmente indu-
ce la cérnea deteriorando la imagen retiniana, espe-
cialmente con diametros pupilares grandes. Por el
contrario las lentes asféricas presentan una super-
ficie con una asfericidad disefiada para compensar
parte de la AE corneal y mejorar la calidad de ima-
gen retiniana. En condiciones de centrado ideales,
la mejoria al implantar LIOs asféricas es clara pero
la presencia de descentramientos puede hacer que
el disefio asférico vea disminuida su calidad 6ptica
considerablemente.

En este trabajo compararemos la calidad optica
tanto con la lente centrada como en presencia de
descentramientos, de dos modelos de LIOs con la
misma potencia (+20D) y el mismo material pero di-
ferente geometrias superficiales. Una con superficies
esféricas (SN60AT) y otra con una superficie asféri-
ca disefiada para corregir parcialmente la aberracién
esférica corneal (SN60OWF).

MATERIAL Y METODOS

Para la medida de la calidad 6ptica de las LIOs se utili-
z6 un banco éptico que esta de acuerdo con la norma
ISO119679-2 con la excepcion de la cornea artificial,
que en lugar de ser una lente libre de aberraciones, fue
sustituida por una lente con un coeficiente de aberra-
cion esférica similar a la de la cornea humana prome-
dio. Como métricas de calidad se utiliz6 la funcion de
punto extendido (PSF) y la funcién de transferencia de
modulacién (MTF) del sistema para dos pupilas de di-
ferente tamafio (de 3 y 4,5mm en el plano de la LIO).

RESULTADOS

Cuando la LIO se encuentra perfectamente centrada,
la calidad 6ptica con la LIO asférica es mejor que con
la LIO esférica, si bien las diferencias son muy peque-
fias en el caso de la pupila de 3 mm. Por contra, la
lente esférica presenta mejor calidad éptica a partir de
descentramientos de 0,5 mm (pupila de 3 mm) y 0,3
mm (pupila de 4,5mm).

Con ambas pupilas, la diferencia de calidad optica
entre la posiciéon de centrado y de maximo descentra-
miento es menor con la lente esférica que con la asfé-
rica. Por tanto, la LIO esférica es mas robusta frente a
los descentramientos que la asférica.
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CONCLUSIONES

La conclusion general de este trabajo es que la LIO de
disefio asférico tiene mejor calidad optica que la LIO
esférica siempre que esté bien centrada. Sin embargo
esta mejor calidad es poco significativa para pupilas
pequenas (iguales o inferiores a 3 mm) debido a que en
estas condiciones la cantidad de aberraciones de alto
orden en el sistema éptico es baja.

Con descentramiento, la LIO asférica ve disminuida
su calidad 6ptica rapidamente debido a la induccién
de aberraciones de alto orden (especialmente coma).
En comparacion, la LIO esférica es mas robusta ob-
servandose una menor induccién de aberraciones de
alto orden.



