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INTRODUCCION AL CASO

Adaptacion de lente de contacto hidrofilica térica con
material innovador y geometria especial en paciente
remitido por su hospital tras traumatismo y extraccion
de cristalino con desplazamiento pupilar superonasal.

HISTORIA CLINICA

Varén, 47 afios con importante pérdida de visién en su
Ol secundario a traumatismo ocurrido 20 afios atras
por impacto de objeto metdlico. En la cirugia secunda-
ria al traumatismo fue extraido el cristalino con imposi-
bilidad de implantacién de lente intraocular.

EXPLORACION CLINICA

Se observé cicatrizacion conjuntival superonasal con
invasion corneal, cornea transparente, iris irregular no
superpuesto en eje visual. Macula estructurada y sin
cambios pigmentarios. Nervio Optico anaranjado y
margenes definidos. ISNT respetado. Relacién Excava-
cién/Papila 0,3 y relacién Arteria/Vena 2/3.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se realiz6 andlisis biomicroscépico de la integridad
corneal y topografia con Atlas 6000 (Zeiss Alemania ®).
Se midié AV con test ETDRS y escala Decimal. AV sin
compensacion igual a cuenta dedos a 0,5 m.

DIAGNOSTICO

Anisometropia con afaquia y pupila irregular desplaza-
da en OD.

TRATAMIENTO Y EVOLUCION

Se realizé refraccion subjetiva con gafas de prueba de
+10.50 esf -3.50 cil a 30° con AV de 0,4 Decimal.

Una vez comprobada la integridad superficial se disefio
una lente hidrofilica térica torneada con material inno-
vador Filcon Il 3 con contenido en agua 80%, DK=60,
libre de silicona, bajo modulo de elasticidad (0,16 MPA)
y bajo coeficiente de friccion (0,05), resistente a la ro-
tura (Elongation to Break = 221%) y a la deshidratacion.
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Tras sobrerrefraccion y ajuste de los parametros de la
lente y con potencia constante libre de aberracion es-
férica y zona 6ptica especial de 9 mm que superponia
en parte la pupila del paciente se adapté como datos
definitivos: Rb 8.20 mm , Pot +15.50 esf -3.50 cil a 300,
diam 14,50 mm con buen centrado y estabilizacién. Se
obtuvo AV de alto contraste de 0,64 Decimal, AV de
bajo contraste 0,9 Decimal y sensibilidad al contraste
con Test Pelli-Robson de 0,75 ud. Logaritmicas.

CONCLUSION

La adaptaciéon de lente de contacto de nuevo material
(Filcon 11 3, WC 80%) y parametros especiales resulté
satisfactoria por la compensacién de la anisometropia
del paciente y respeto de su integridad corneal.

La situacién desplazada de la pupila del paciente no
implico la falta de focalizacion en retina central debi-
do a la focalizacién convergente de la cérnea periférica
superpuesta por la zona éptica de la lente de contacto.




