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PROPÓSITO 

Evaluar la función visual y calidad óptica en pacientes 
implantados con LIO multifocal con resultado subjetivo 
satisfactorio.

MÉTODO 

Se evaluaron 34 ojos de 17 pacientes, 3 meses post im-
plantación binocular de LIO multifocal difractiva FineVi-
sion® (PhysIOL). Se obtuvieron las agudezas visuales 
fotopica (AVL) y mesópica (AVLM) en visión lejana y 
agudeza visual fotópica en visión cercana (AVC), todas 
con la mejor compensación de lejos y escala LogMAR. 
Asimismo se evaluó la sensibilidad al contraste (CS) 
mediante test CSV-1000. Con el aberrómetro KR-1W® 
(Topcon) se obtuvieron los valores de Raíz Cuadrática 
Media (RMS), coma y aberración esférica (SA) para 4 
mm de pupila. Con Optical Quality Analysis System 
(OQAS) (Visiometrics SL) se obtuvieron los valores de 
Índice Objetivo de Dispersión (OSI), Función de modu-
lación de transferencia (MTF) y Razón de Strelh(STR).

RESULTADOS 

El promedio de los valores medios fue: AVL = -0,05  
±0,05,  AVLM=  0,29 ±0,07, AVC= 0,17 ±0,12. Los va-
lores medios obtenidos para la CS fueron para las 4 

frecuencias (3, 6, 12 y 18 ciclos/grado) de 1,64 ± 0,14, 
1,77 ± 0,18, 1,44 ± 0,24 y 0,98 ± 0,24 unidades loga-
rítmicas respectivamente.  RMS= 0,21 ±0,09µ, Coma= 
0,19 ±0,08µ  SA= 0,08 ±0,05µ,  OSI= 4,49 ±2,73, STR= 
0,11 ±0,06 y MTF= 19,54 ±13,39. No resultó correla-
ción significativa de las agudezas visuales con ningún 
valor de calidad visual medido.

CONCLUSIONES

Las LIO multifocales analizadas basan su funciona-
miento en la formación de varios focos, la distribución 
de energía  y una buscada aberración esférica con de-
pendencia  pupilar. Este diseño genera un resultado 
subjetivo y objetivo de AV y sensibilidad al contraste 
satisfactorio, a pesar de los resultados poco óptimos 
en las medidas de calidad visual coincidente con otros 
estudios previos. Éstas deben ser interpretadas correc-
tamente ya que  miden el ajuste a un sistema óptico 
monofocal, no aberrado, con alto contraste y baja dis-
persión.
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